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Strojirensky zku$ebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

CERTIFIKAT
sislo: B-39-00135-14

vyrobce: LV.R. S.p.A.
Localita Piano Rosa, Via Brughiera lll, 1, 1-28010 Boca (NO)
Italie

vyrobky: Kulové kohouty pro plynové instalace budov

typové oznaceni: IVR 100, IVR 100/A, IVR 101, IVR 101/A

varianty: viz 2. strana

Strojirensky zkuSebni ustav, s.p. timto certifikatem potvrzuje, Ze u vzorkd pfedmétnych
vyrobku zjistil shodu jejich vlastnosti s pozadavky

EN 331:1998 + A1:2010 mimo ¢l. 5.7.

Certifikat byl vydan na zakladé zavére¢ného protokolu & 39-10036 ze dne
2014-02-28, vystaveného Strojirenskym zkusebnim Ustavem, s.p.

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané.

Brno, 2014-02-28

Ing. Jifi Rozsival, MBA
zastupce reditele
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Specifikace typu a variant:

Typové oznaceni: IVR 100 | IVR 100/A [ IVR 101 | IVR 101/A
Tlakova tfida: MOP 5
Rozsah pracovnich
pretlak: 0-0.5 MPa
DN 15, DN 20, DN 15 DN 15, DN 20, DN 15
Jmenovita svétlost: DN 25, DN 32 DN 20 DN 25, DN 32 DN 20
DN 40, DN 50 DN 25 DN 40, DN 50 DN 25

Typ média: plyny 1., 2. a 3. tfidy podle EN 437+A1:2009
Teplotni trida: MOT =20 °C
Rozsah provoznich —20 °C a3 +60 °C

teplot:

- téleso mosaz CW617N (CuZn40Pb2) EN 12165, niklovano
- teéleso—pripojka mosaz CW617N (CuZn40Pb2) EN 12165, niklovano
- koule mosaz CW617N (CuZn40Pb2) EN 12165, chromovano
T e vieteno mosaz CW614N (CuZn39Pb3) EN 12164
‘@ | _- té&snéni koule P.T.E.E. G200
O | - tésnéni vietene 2x o-krouzek - pryz 01/170 HNBR (H-HBR 70 SHORE gelb)
& ocel Fe P12, ocel Fe P12, po-
g . pozinkovana, e e zinkovana, S saiona e S
rukojet potaZeni Zlutym hlinik, Zluty natér potaZeni Zlutym hlinik, zluty natér
PVC PVC
- _matice ocel, pozinkovana
e i jedna strana vnitrni zavit,
Pfipojky: vnitfni zavit dle CSF\I:I .EN 10226-1:2005, druh4 strana vn&jsi zavit
& dle CSN EN 10226-1:2005
1
. 1/2
1/2, 3/4, 1 1/2
11/4,1 12, 2 i e ! 3/4
2. 1 11/4,11/2,2 1
Ovladani: paka kiidlova packa paka kiidlova packa
Korstkee: provedeni piimé, téleso dvoudilné, spoj utésnén, koule a vieteno vlozeny zevnitr,

vieteno utésnéno dvéma o-krouzky

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM:

Certifikat mQze byt pouzivan jenom za pfedpokladu, Ze plati normativni dokument,
uvedeny na 1. strané.

Certifikat se muze pouzivat pouze jako certifikat vyrobk(, jejichz specifikace je
uvedena na 1. a 2. strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a
komer¢nich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu mize mit za
nasledek jeho odnéti.

Je zakdzano ménit, doplfiovat nebo piepisovat Udaje v certifikatu.

Certifikdtem nelze dokladat vlastnosti vyrobku, u kterych byla provedena bez souhlasu
Strojirenského zkuSebniho Ustavu, s.p. zména ovliviiujici shodu s technickymi
pozadavky, specifikovanymi na 1. strané.
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